
  

Blue2 FT Switch Bluetooth 
Codice Riferimento e Codice MEPA: HWSEN55

  

Galleria Immagini  

Che cos'è Blue2 FT Switch Bluetooth? 

Blue2 FT Switch Bluetooth è un'interfaccia per sensori che integra due pulsanti
programmabili, progettata per consentire un facile accesso a dispositivi elettronici come
computer, telefoni cellulari e altri dispositivi con connessione Bluetooth attraverso l'utilizzo di
sensori. Sfruttando una tecnologia di sensori di prossimità altamente sensibile, Blue2 FT Switch
Bluetooth si attiva automaticamente quando l'utente è vicino o tocca le superfici di attivazione,
garantendo un'esperienza di utilizzo fluida e intuitiva. L'interfaccia Blue2 FT è ideale per utenti
con difficoltà motorie e che necessitano dell'utilizzo di sensori per l'accessibilità digitale.

Che cosa fa Blue2 FT Switch Bluetooth? 

Blue2 FT Switch Bluetooth offre un accesso senza fili semplice e intuitivo, offrendo un controllo
completo e una maggiore libertà di interazione con i dispositivi digitali preferiti. Tra le
caratteristiche principali dell'interfaccia ritroviamo: Blue2 FT Switch Bluetooth è ideale per una
grande varietà di utilizzo, tra cui il controllo di iPad o iPhone tramite l'impostazione di accessibilità
Switch Control; l'utilizzo con app di sintesi vocale per comunicare in contesti scolastici, domestici
o comunitari; navigazione di eBook su iPad o iPhone. L'interfaccia Blue2 FT Switch Bluetooth è
molto resistente alle cadute ed realizzato con materiali sicuri e affidabili. Tra le sue caratteristiche
troviamo inoltre la capacità di risparmio energetico: l'interfaccia, se non utilizzata per un diverso
periodo di tempo, va infatti in Stand-By e può essere riattivata semplicemente con un semplice
tocco leggero o uno sfioramento.L’interfaccia consente inoltre, di collegare due sensori esterni e,
grazie allo scudo in plexiglass rimovibile, vengono evitate la pressioni involontarie di più celle
contemporaneamente.



  

Caratteristiche Tecniche:

Attivazione: Tocco ad alta sensibilità
Connessione Wireless
Superficie di Attivazione: diametro di 63,5 mm
Forza di Attivazione: 0 grammi
Interruttori: 2
Ingresso per sensori: 2 Jack da 3,5 mm
Frequenza: 2,4 GHz
Batteria: Ricaricabile al litio
Jack di Ricarica: USB C
Sistemi Operativi Supportati: Windows 11, macOS Ventura, iPadOS 16, iOS 16,
ChromeOS
Dimensioni: 157,5 mm L x 68,6 mm

Codice nomenclatore tariffario: 

24.09.24.003 - Interfaccia per sensori

24.09.18.003 - Sensore di comando ad azionamento meccanico
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