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Galleria Immagini  

Cos'è Makey Makey? 

Il MaKey MaKey è un dispositivo hardware di interfaccia basato su architettura Arduino,
progettato per convertire oggetti conduttivi di uso comune in periferiche di input digitali.
Nato originariamente presso il MIT Media Lab, questo strumento si è affermato nel campo delle
tecnologie assistive come una soluzione versatile ed economica per l'accessibilità informatica.
Grazie alla sua natura Plug & Play, il dispositivo viene riconosciuto da qualsiasi sistema operativo
(Windows, Mac, Linux, Chromebook) come una tastiera o un mouse standard USB, senza
richiedere l'installazione di driver o software dedicati. In ambito riabilitativo e scolastico,
rappresenta una risorsa fondamentale per superare le limitazioni ergonomiche delle periferiche
tradizionali, permettendo la creazione di ausili su misura per utenti con disabilità motorie.

Come funziona Makey Makey? 

Il principio operativo si basa sulla chiusura di circuiti resistivi ad alta impedenza, una
caratteristica tecnica che permette di trasformare materiali a bassa conduttività come grafite,
liquidi, tessuti conduttivi o semplice plastilina in sensori tattili estremamente sensibili.
Collegando la scheda al computer e utilizzando cavi a coccodrillo, terapisti ed educatori possono
mappare funzioni essenziali, come la barra spaziatrice o il click del mouse, su superfici ampie e
facilmente accessibili. Questo meccanismo facilita l'interazione con software didattici,
comunicatori e applicativi di causa-effetto, consentendo l'utilizzo del computer anche a utenti con
motricità fine ridotta o deficit di controllo muscolare, i quali possono attivare i comandi con un
tocco leggero o tramite parti del corpo diverse dalle mani.

Quali materiali funzionano con MaKey Makey? 



  

Qualsiasi materiale che può condurre almeno un pochino di elettricità. Altri materiali che
funzionano molto bene sono: piante, monete, argenteria, tutto ciò che è bagnato, alimenti, gatti e
cani, foglio di alluminio, ecc..

Caratteristiche Tecniche:

Connessione: Mini-USB (cavo in dotazione);
Alimentazione: 5V DC diretta tramite porta USB;
Ingressi Frontali: 6 contatti mappati di default (Frecce direzionali, Barra Spaziatrice, Click
Sinistro);
Ingressi Posteriori: 12 contatti accessibili tramite header (WASD, movimento cursore
Mouse, Click aggiuntivi);
Compatibilità Plug & Play: Windows, macOS, Linux, ChromeOS;

Codice nomenclatore tariffario: 

22.36.21.006 - Emulatore di mouse tipo joystick

Video: 
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